Glowica harvesterowa WOODY soi 60

Mocna glowica harvesterowa i chwytak w jednym.
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Glowica harvesterowa WOO DY 50i 60

Gtowica harvesterowa WOODY to urzadzenie, ktére moze znalez¢
zastosowanie w roznego rodzaju harvesterach — moze by¢ rowniez
z powodzeniem traktowany jako niezalezne wyposazenie innych
urzadzen umozliwiajagcych jego montaz (koparki, dzwigi). Dzieki

Rotator o wysokiej mocy —,0brot bez ograniczet”

Specjalna kinematyka pafakow ufatwia przenoszenie
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specjalnie opracowanym funkcjom chwytaka gtowica WOODY nie AT TR U
tylko umozliwia zatadunek drewna ale réwniez w potaczeniu z kolej-
ka linowg ufatwia transport drewna na stromych zboczach. Jedyna
w swoim rodzaju, opatentowana geometria ramy gtowicy WOODY
umozliwia profesjonalng obrébke drewna kretego i powyginanego.
Agregat WOODY stosowany jest rowniez w wyjatkowej maszynie Solidna konstrukgja ramy umozliwia dfugotrwata
kombinowanej HIGHLANDER - bedacej zaréwno harvesterem, jak prace w trudnych terenach oraz w czasie pracy \
i forwarderem. z drewnem lisciastym
Poréwnanie glowicy WOODY z powszechnie stosowanymi glowicami

Dzieki specyficznemu rozwigzaniu technicznemu

agregat WOODY ma mozliwos¢ zlapania kilku Idealny pomiar dzieki 4 ruchomym i 1 na stafe

lezacych obok siebie ktéd drewna i ich jednoczesnej zamontowanemu nozowi

obrobki. Glowica ma mozliwos¢ nieskoriczonego obro-
tu w prawg lub lewg strone — bez zadnych ograniczer.

Opcjonalna pita podnosi wydajnos¢ pracy
Dzieki specjalnemu systemowi pomiaru mozliwa jest w trakie obrabiania drewna kizywego
obrdbka krzywego drewna.

(hwytak zatadunkowy optymalny
do prac zatadunkowych i zrywkowych
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Gtowica harvesterowa WOODY, dzieki zasto- Rozne opcje mozliwe do zastosowania utatwiajace
sowanym rozwigzaniom umozliwia scinanie prace i posuw drewna w. glowicy.

drewna 0 duzych Srednicach.



Krétkie potaczenia zabezpieczajace przed uszkodzeniem
i utatwiajace widocznos¢

Wysokowydajny posuw optymalizujacy funkcje chwytaka

Wysokowydajna pita

Urzadzenie pomiarowe utatwiajace obrébke drewna
liSciastego — nierequlamego

Wzmocniony naped posuwu

Stozkowe walce posuwu przesuwaja uchwycone drewno
z jednakows sifa

Specjalne oprzyrzadowanie gtowicy WOODY 50 i 60
Specjalne oprzyrzadowanie wykorzystywane jest do obrébki drewna lezacego o niestandardowej formie (wygiecia,
skrzywienia). Specjalne oprzyrzadowanie obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukgji chwytaka (Zastosowanie —

wiatrotomy badZ inne sktadowiska drewna oraz tartaki).

T/Qyéokowydajne urzqdiénie brzesuwajqce drewno
umozliwia peine wykorzystanie chwytaka z bez
korica obracajacym sie rotatorem.
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e A RSP o155 e B O S R P TR T

2. Ustawienie robocze 3.Funkcja chwytaka

opatentowane

Chwytak z duzg
pojemnoscia zatadowczg
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Dane techniczne WOODY H 50 WOODY H 60
Max. Srednica ciecia
Srednica

Max. rozwarcie chwytaka
Sita posuwu

Predkos¢ posuwu
Wymagana moc zasilania
System wysokocisnieniowy

| System statego ci$nienia
Predkos¢ ciecia pity

Rotator

System sterowania i pomiaru
Ciezar

Przedstawione dane techniczne to wyposazenie standardowe maszyny. Inne wyposazenie jest mozliwe po wezesniejszym ustaleniu z producentem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyposazeniu technicznym.
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ul. Tarnowska 121

33-300 Nowy Sacz

tel: +48 18444 34 34

fax: +48 18 444 34 33

e-mail: bl-system@bl-system.pl
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