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Nowa genera

HIGHLANDER

One step further.




HIGHLANDER

sz

Skok w Przysztos¢ - Wydajnosé i Elastycznos¢

Innowacyjny HIGHLANDER to wysokowydajny harvester zrebowy do
drewna o $rednicach $rednich i duzych. To co wyréznia HIGLANDERA
wsréd innych harvesteréw to jego mozliwosci dotyczace poruszania
sie w terenie oraz jego wyposazenie. W normalnym terenie HIGH-
LANDER porusza sie wykorzystujac 4 kota, w ktére jest wyposazony.
W terenie trudnym wykorzystuje swoje szczegélne zdolnosci. HIGH-
LANDER moze nie tylko jezdzi¢, przesuwac sie w bok - ale tez kroczy¢
pokonujac wysokie przeszkody np. ztamane drzewa lub pnie wyste-
pujace na nieréwnosciach. Dodatkowo HIGLANDER w celu przesu-
nigcia srodka cigezkosci moze sie wydtuzac. HIGHLANDER porusza sie
na drogach ubitych z predkoscig 25 km/h. Ponadto HIGHLANDER to
innowacyjne rozwigzanie umozliwiajace obrét kabiny — bez korica

- w dowolnym kierunku.

- Niesamowita mozliwos¢ poruszania sie poprzez zsynchronizo
wane kroczenie

- Duza predkosc na drogach ubitych

- Duze mozliwosci poruszania sie dzieki 4 skretnym i indywidual-
nie napedzanym kotom

- Bez konca obracajaca sie kabina z dzwigiem

- Kabina wykonana zgodnie z normami lesnymi

- Wysoka wydajnosg, elastycznosé, mozliwosé wyposazenia w
klembank i wciggarke 15 - tonowa

Szczelnie zabezpieczone
weze hydrauliczne

Wysokowydajna gtowica
zfunkga chwytaka

Bez konca
kabina or:

Opcja — klembank

A

Opcja — wciggarka 15 ton

Wzmocnienia




Pewna i ergonomiczna kabina z mozliwoscig wykonywania bez
korica petnych obrotow w tg sama strone — jak w koparkach

obracajaca sie
z gtowica

Opatentowany system
wydtuzania i kroczenia

\ Opatentowany system

bocznego przesuwania sie




HIGHLANDER

Dane techniczne.

2900

6800

Wykonywanie bez
korica petnych obrotow
W t3 sama strone

Silnik: lveco 6-cio cylindrowy, 230 KM

Rodzaj napedu: 4 x 4 - niezalezny naped na kazde koto
Zwrotnos¢: Niezalezne osie skretne umozliwiajace skrecanie
przedniej osi i tylnych kot w tych samych lub w przeciwnych
kierunkach - umozliwia boczne poruszanie sie

Sita napedu: 30 to

Dzwig: 24 tm, 10 metréw zasieg

Ciezar: 20,5t

Typ gltowicy: Woody H50
Woody H60

RISKZONE S0 m

Zasieg dzwigu 10 m

ul. Tarnowska 121

33-300 Nowy Sacz

tel: +48 1844434 34

fax: +48 18 444 34 33

e-mail: bl-system@bl-system.pl

KONRAD www.bl-system.pl




