MACCHINE AGRICOLE

TRINCIATRICE FORESTALE
FORESTRY MULCHER

FORST-MULCHER
MULCZER LESNY
BROYEUR FORESTIER
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II'trincia modello TL consente di trin-
dare ramaglia, vegefazione incolta e
tronchi aventi un diametro fino a 18
«m. Struttura robusta in acciaio, rofore
di grande dimensioni utensili fissi in
mefallo duro bilanciato elettronica-
mente e montafo su cuscinetti  auto-
centranti perfettamente protetti.
Accessori di serie: utensili fissi in
metallo duro, rotore forestale con
D.450 mm, contro mazze, controcassa,
protezioni antinfortunistiche a norma
CE, doppia fila di catene parasassi,
slitte di appoggio regolabili in altezza,
scatola di trasmissione con ruota libera
con attacco 1"3/8, cofano apribile
idraulicamente, atfacco a tre punti cat.
II, cardano con frizione automatica.

A richiesta: abbatti tronco manuale.

MoD. (@

TL1200 540/1000
TL 1400 540/1000
TL 1600 540/1000
TL 1800 540/1000
TL 2000 540/1000
TL 2250 540/1000

-+

TRINCIATRICE
FORESTALE COMPATTA

A 8|2

|
(A8 450 mm (8)8229 mm

The forage model TL allows you to
chop branches, wild vegetation and
logs with a diameter up fo 18 cm.
Steel structure, large size rotor with
fixed utensils in metal electronically
balanced and mounted on bearings
self-centered perfectly protected.
Standard supply: clubs refractable
rotor forest with D. 450 mm, against
clubs, cosing, accident prevention
protections according to CE, double
row of stone-guard chains, slides
support adjustable in height, tras-
mizssione box with free wheel with 1
"3/8, bonnet can be opened hydrau-
lically, three-point hitch cat. 11, JPTO
drive shaft.

On request: knock down the trunk,
plumbing kit for felling tree.

30 5 (SPB 1600)
3 5 (SPB 1600)
4 5 (SPB 1600)
48 6 (SPB 1600)
60 6(SPB1600)
60 6 (SPB 1600)

Type W

CON RULLO A INSERTI WIDIA

TL FORESTRY MULCHER
TL FORST-MULCHER

TL BROYEUR FORESTIER
TL MULCZER LESNY KOMPAKTOWY

WIRNIK Z ZEBAMI STALYMI WIDIA

Abbattitronco con
comando manuale

( a richiesta )

Knock down the trunk,
Flumbing kit for felling tree.
0

MANUALNA RAMA DO
OBALANIA DRZEW

n request) (wyposazenie dodatkowe)
knock down der Stamm, Abattage des troncs
Sanitdr-Kit fir Fllen von commande hydraulique.
Béumen (Auf wunsch) (Sur Demande)

* DI SERIE: NUQVO SISTEMA DI TAGLIO ELICOIDALE
i STANDARD: NEW CUTTING SYSTEM

¥ STANDARDZUBEHUR: NEUE SCHNEIDANLAGE
IWYPOSAZENIE STANDARTOWE:

INNOWACYJNY SYSTEM ROZMIESZCZENIA ZEBOW

EN SERIE: NOUVEAU SYSTEME DE COUPE

i | 79 = N
VO LN aa - HP B
TL 1200 1002760 120 50/80 830"
TL 1400 1002688 140 80/100 1000~
TL 1600 1002689 160 80/100 1050~
TL 1800 1002690 180 80/130 1100*
TL 2000 1002691 200 80/130 1150*
TL 2250 1002757 225 100/130 1200*

Die Forstmulcher TL kdnnen Zweige,
wilde Vegetation und Stimme mit
einem Durchmesser bis zv 18 m
schneiden. Stahlkonstruktion, groBe
Rotor mit biefestigte gerate in metal
elektronisch ausgewuchtet und mon-
tiert auf Lager egozentrischen perfekt
geschiltzt.

Standardzubehdr: Clubs versenkbare
Rotors Wald mit D. 450 mm, gegen
Mannschaften, Gehduse, Unfallverhii-
tung Schutzsatz nach CE, doppelte
Reihe von Prallblech Ketten, Hohenver-
stellbare unterstiitzt in der Hahe, tras-
mizssione box mit Freilauf mit 13/8,
Motorhaube ldsst sich hydraulisch
tffnen, drei-Punkt-Kat. 11, Gelenkwelle.
Auf Wunsch: knock down der

Mulczer lesny Zanon serii TL to
maszyna przeznaczona do niszczenia
zarodli oraz pozostatosci lesnych o
grubosci do 20 cm. Masywna
konstrukcja wykonana ze stali
jakosciowej , wirik z zgbami stalymi
widia wywazony elektronicznie.

Wyposazenie podstawowe: zchy
widia, wirnik lesny $rednicy 450 mm,
przeciwnoze rozwigzania
bezpieczenstwa spetniajace normy
CE , podwdjne maty faricuchowe ,
ptozy requlowane , przekladnia

katowa ze sprzegtem
jednokierunkowym i wafem 1
1/4"tylna  klapa  otwierana

hydraulicznie , TUZ kat I , Wat
przekaznika mocy.

*Peso completo di accessori - Full weight of acessories - Waga z petnym wyposazeniem

Le broyeur forestier TL permet le broyage
de branches, végétations souvages et
troncs jusqu'a 18 cm de diométre. Struc-
ture robuste en adier; rotor de grande di-
mension avec oufils fixes en métal dur,
equilibré électroniquement et monté sur
roulements aufocentrés parfaitement pro-
tégés..

De série: outils fixes en métal dur,
cardan avec limiteur automatique d fricti-
on, rotor forestier de diametre 450 mm,
confre-couteaux, contre-carcasse, protec-
tions contre les accdents selon norme CE,
double rangée de chaines anti-projec-
tions, sabots réglables en hauteur, boitier
de transmission avec roue libre et arbre
1"3/4, capot ouvrable hydrauliquement,
attelage trois point cat. Il

Stamm-, Sonitdr-Kit fiir Fillen von ~ Wyposazenie ~  dodatkowe:  Sur demande : abattage des troncs
Biumen. Manualna rama do obalania drzew manvel.
MOVENENTMACHINE Hie 4
) ey U4 B30
gihtAcEMENTMAcmNE -
60 FR TL1200 : 75 75 150x112x112
60 FR TL 1400 85 85 170x112x112
60 FR TL 1600 96 9 192x112x112
80 FR TL 1800 106 106 12x112x112
80 FR TL 2000 17 17 234x112x112
80 FR TL 2250 127 127 254x112x112



|l trincia modello TM consente di rin-
dare ramaglia, vegetazione incolta e
tronchi aventi un diametro fino a 18
«m. Struttura robusta in acciaio, rotore
di grande dimensioni con mazze a
scomparsa bilanciato elettronicamen-
te e montato su cuscinetti autocentran-
fi perfettamente protetti.

Accessori di serie: mazze a scom-
parsa, rotore forestale con D.450 mm,
confro mazze, controcassa, profezioni
antinfortunistiche a norma CE, doppia
fila di catene parasassi, slitte di ap-
poggio regolabili in altezza, scatola di
trasmissione con ruota libera con at-
tacco 1"3/8, cofano apribile idraulica-
mente, attacco a fre punti cat. I, car-
dano con frizione automatica.

A richiesta: abbatti tronco manuale.

MOD.

Giri/min.

PT.O
TMI200 54071000
TM1400  540/1000
TM1600 54071000
TM1800 54071000
TM2000 54071000
TM2250  540/1000

TRINCIATRICE
FORESTALE COMPATTA

(A) 450 mm  (B) @ 350 mm

The forage model T™ allows you to
chop branches, wild vegetation and
logs with a diameter up to 18 cm. Steel
structure, large size rofor with fixed
utensils in metal electronically bal-
anced and mounted on bearings
self-centered perfectly protected.
Standard supply: clubs retractable
rotor forest with D. 450 mm, against
clubs, casing, accident prevention pro-
tections according to CE, double row of
stone-guard chains, slides support ad-
justable in height, trasmizssione box
with free wheel with 1"3/8, bonnet can
be opened hydraulically, three-point
hitch cat. 11, JPTO drive shaft,

On request: knock down the trunk,
plumbing kit for felling tree.

2 5 (SPB 1600)
1 5 (SPB 1600)
2 5 (SPB 1600)
3 6 (SPB 1600)
3 6 (SPB 1600)
4 6(sPB160D)

Type M99

() ‘./J

CON RULLO A MAZZE

TM FORESTRY MULCHER
TM FORST-MULCHER

TM BROYEUR FORESTIER
T™M MULCZER LESNY KOMPAKTOWY

WIRNIK Z BIJAKAMI RUCHOMYMI

Abbattitronco con
comando manuale

( a richiesta )

Knock down the trunk,
Elumbing kit for felling tree.

MANUALNA RAMA DO
OBALANIA DRZEW

on request) (wyposazenie dodatkowe)
knock down der Stamm, Abattage des froncs
Sanitiir-Kit fiir Féllen von commande hydraulique.
Baumen (Auf wunsch) (Sur Demande)

#1 DISERIE: SISTEMA DITAGLIO LINEARE
3 STANDARD: CUTTING SYSTEM LINEAR
15 STANDARD: MAHSYSTEM LINEAR
B SERIA: SYSTEM LINEARNY
EN SERIE: SYSTEME DE COUPE LINEAR

NIMIEE  Zs===7\ n
mon. Mg ATH [CId
T™M 1200 1002759 120 50/80 830"
T™ 1400 1002692 140 80/100 1060*
TM 1600 1002693 160 80/100 1110*
TM 1800 1002694 180 80/130 1160*
TM 2000 1002695 200 80/130 1210*
T™ 2250 1002758 225 100/130 1260*

Die Forstmulcher TM konnen Zweige,
wilde Vegetation und Stimme mit
einem Durchmesser bis zv 18 (m
schneiden. Stahlkonstruktion, groBe
Rotor mit biefestigte gerate in metal
elektronisch ausgewuchtet und mon-
tiert auf Lager egozentrischen perfekt
geschiitzt,

Standardzubehor: Clubs versenkbare
Rotors Wald mit D. 450 mm, gegen
Mannschaften, Gehduse, Unfallverhi-
tung Schutzsafz nach CE, doppelfe
Reihe von Prallblech Ketten, Hohenver-
stellbare unterstiitzt in der Hohe, fras-
mizssione box mit Freilauf mit 1 "3/8,
Motorhaube liisst sich hydraulisch
tffnen, drei-Punkt-Kat. II, Gelenkwelle.
Auf Wunsch: knock down der
Stamm-, Sanitdr-Kit fir Fdllen von
Baumen.

Mulczer lesny Zanon serii TM to
maszyna przeznaczona do niszczenia
zarosli oraz pozostatosci lesnych o
grubosci do 20 cm. Masywna
konstrukcja wykonana ze stali
jakosciowej , wimik z bijakami
ruchomymi wywazony elektronicznie.
Wyposazenie podstawowe: bijaki
ruchome , wimik lesny Srednicy
450mm, przeciwnoze , rozwigzania
bezpieczenstwa spetniajace normy
CE , podwdjne maty fancuchowe ,
plozy regulowane , przekfadnia
katowa 2e sprzegtem
jednokierunkowym i watem 1 3/8",
tylna klapa otwierana hydraulicznie ,
TUZ kat II, Wat przekaznika mocy.

Wyposazenie dodatkowe:

Manualna rama do obalania drzew

*Peso completo di accessori - Full weight of acessories - Waga z pefnym wyposazeniem

Le broyeur forestier TM permet le broyo-
ge de branches, vegétations souvages et
troncs jusqu'd 18 cm de diométre. Struc-
ture robuste en acier; rotor de grande di-
mension avec outils fixes en métal dur,
équilibré électroniquement et monté sur
roulements autocentrés parfaitement pro-
téges..

De série: outils fixes en métal dur,
cardan avec limiteur automatique @ fricti-
on, rofor foresfier de diamétre 450 mm,
contre-couteauy, conire-carcasse, profec-
tions contre les accidents selon norme CE,
double rangée de chaines anti-projec-
tions, sabots réglables en hauteur, boitier
de fransmission avec roue libre et arbre
1"3/4, capot ouvrable hydrauliquement,
attelage frois point cat. Il.

Sur demande : abattage des troncs
manuel.

SPOSTAMENTO MACCHINA YR Tat |

MOVEMENT MACHINE ’ fo\

BEWEGUNGSMASCHINE (=) (=)

ey =
60 FR TM 1200 75 75 150x112x112
60 FR TM 1400 85 85 170x112x112
60 FR TM 1600 9% 96 192x112x112
80 FR TM 1800 106 106 212x112x112
80 FR TM 2000 117 17 234x112x112
B0FR TM 2500 127 127 2541126112




TN/DT

Original
Made In 1taly

Abbattitronco con comando idraulico ( a richiesta )

TN/D

TRINCIATRICE
FORESTALE PESANTE

CON RULLO A INSERTI WIDIA

TN/DT FORESTRY MULCHER
TN/DT FORST-MULCHER
TN/DT BROYEUR FORESTIER

TN/DT MULCZER LESNY CIEZKI
WIRNIK Z ZEBAMI STALYMI WIDIA

1 DI SERIE: NUOVO SISTEMA DI TAGLIO ELICOIDALE
| STANDARD: NEW CUTTING SYSTEM

Knock down the trunk, plumbing kit for felling tree. (on request)
knock down der Stomm-, Sanitéir-Kit fir Féillen von Baumen (Auf wunsch)

Abattage des troncs  commande hydraulique.(Sur Demande)

HYDRAULICZNA RAMA DO OBALANIA DRZEW (wyposazenie dodatkowe)

| STANDARDZUBEHGR: NEUE SCHNEIDANLAGE
EWYPQSAZENIE STANDARTOWE: A

INNOWACYJNY SYSTEM ROZMIESZCZENIA ZEBOW
| IEN SERIE: NOUVEAU SYSTEME DE COUPE

II trincia modello TN / DT consente di
trinciore ramagli, vegetazione incolta
e fronchi aventi un diametro fino a 30
«m. Struttura robusta in acciaio, rotore
di grande dimensioni utensili fissi in
mefallo duro bilanciato elettronica-
mente e monfafo su cuscinefti autocen-
tranti perfettamente protetti.
Accessori di serie: utensili fissi in
mefallo duro, rotore forestale con
D.520mm, contro mazze, controcassa,
protezioni antinfortunistiche a norma
CE, doppia fila di catene parasassi,
slitte di appoggio regolabili in altezza,
scatola di trasmissione con ruota libera
con attacco 1"3/4, cofano  apribile
idraulicamente, doppia trazione lafe-
rale a cardano, attacco a fre punti cat.
11111, cardano con frizione automatica.
A richiesta: spuntoni di raccolta, ab-
batti tronco idraulico.

(8520 mm (B) 6298

The forage model TN / DT allows you
to chop branches, wild vegetation and
logs with a diameter up to 30 cm.

Steel structure, large size rotor with
fixed utensils in metal electronically
balanced and mounted on bearings
self-centered perfectly protected.
Standard supply: dubs retractable
rotor forest with D. 520 mm, against
tlubs, casing, accident prevention pro-
tections according to CE, double row of
stone-guard chains, slides support ad-
justable in height, trasmizssione box
with free wheel with 1 "3/4, bonnet can
be opened hydraulically, lateral trans-
mission shaft drive, three-point hitch
cat. I 111, PTO drive shaft.

On request:

spiked collection, knock down the
trunk, plumbing kit for felling tree.

e

INDT2100 1002626
TN/DT 2500

*Peso completo di accessori - Full weight of acessories - Waga z petnym wyposazeniem

Die Forstmulcher TN / DT kénnen
Iweige, wilde Vegetation und Stimme
mit einem Durchmesser bis zu 30 ¢m
scheiden.

Stahlkonstruktion, groBe Rotor mit bie-
festigte gerate in metal elektronisch
ausgewuchtet und montiert auf Lager
egozentrischen perfekt geschijtzt.
Standardzubehér: Clubs versenkbare
Rotors Wald mit D. 520 mm, gegen
Mannschaften, Gehduse, Unfallverhii-
tung Schutzsatz nach CE, doppelte
Reihe von Prallblech Ketten, Hohenver-
stellbare unterstiitzt in der Hahe, tras-
mizssione box mit Freilauf mit 1 "3/4,
Motorhaube ldsst sich hydraulisch
dffnen, seitliche Getriebewelle Antrieb,
drei-Punkt-Kat. I1 1ll, gelenkwelle.

Auf Wunsch: spiked Sammlung,
knock down der Stamm-, Sanitdir-Kit
fiir Fiillen von Biumen.

1002627 250

Mulczer lesny Zanon serii TN/DT to
maszyna przeznaczona do niszczenia
zarosli oraz pozostatosci lesnych o
grubosci do 30 cm. Masywna
konstrukcja  wykonana ze  stali
jakosciowej , wirnik z zgbami statymi
widia wywazony elektronicznie.
Wyposazenie podstawowe:

2gby widia , winik lesny $rednicy
520mm, przeciwnoze , rozwiazania
bezpieczenstwa spefniajace normy CE
. podwdjne maty laricuchowe , plozy
regulowane , przektadnia katowa ze
sprzeglem  jednokierunkowym i
wafem 1 3/4"tylna klapa otwierana
hydraulicznie , obustronny naped |,
TUZ kat Il 1111, wat przekaznika mocy.
Wyposazenie dodatkowe:
,dodatkowe stalowe zeby montowane
na tylnej klapie polepszajace chwyt
materiafu. Hydrauliczna rama do
obalania drzew.

00

a

- 2550*
2750*

~130/200
130/200

Le broyeur forestier TN/DT permet le
broyage de branches, végétations sauvages
et trones jusqua 30 m de diométre.
Structure robuste en acier; rotor de grande
dimension avec outils fixes en métal dur,
équilibré électroniquement et monté sur
roulements  autocentrés  parfaitement
protégés.

De série: outils fixes en métal dur, cardan
avec limiteur automatique d friction, rotor
forestier de diometre 520 mm,
contre-couteauy, contre-carcasse,
protections contre les accidents selon norme
(E, double rangée de chaines
anti-projections, sabots réglables en
hauteur, boitier de transmission avec rove
libre et arbre 1°3/4, capot ouvrable
hydrauliquement, attelage trois point cat. Il
etlll

Sur demande: dents de ramassage,
abottage des troncs & commande
hydraulique.

q ‘/Jﬂ‘ SPOSTMNOMACHNA 59§74
f et B MoV NT MACHINE el el
Q f Y QN \ ssewecuasmascine () (%)
MOD. e ‘ v 4 — b - -
TN/DT2100 1000 60 - 6 5+5(SPB2020) 90 FR TN/DT 2100 125 12 25041454120
TN/DT 2500 1000 7 6 5+5(SPB20%0) 90 FR TN/DT 2500 M6 6 21455120




TRINCIATRICE
FORESTALE PESANTE

CON RULLO A MAZZE

TF/DT FORESTRY MULCHER
TF/DT FORST-MULCHER

bl
y

TF/D

Original

' ‘ TF/DT BROYEUR FORESTIER

TF/DT MULCZER LESNY KOMPAKTOWY -
WIRNIK Z BIJAKAMI RUCHOMYMI

DI SERIE: SISTEMA DI TAGLIO LINEARE

Abbattitronco con comando idraulico ( a richiesta )

Knock down the trunk, plumbing kit for felling tree. (on request)

knock down der Stamm-, Sanifr-Kit fiir Féillen von Biiumen (Auf wunsch)
HYDRAULICZNA RAMA DO OBALANIA DRZEW (wyposazenie dodatkowe)
Abattage des troncs a commande hydraulique. (Sur Demande)

STANDARD: CUTTING SYSTEM LINEAR
STANDARD: MAHSYSTEM LINEAR
SERIA: SYSTEM LINEARNY
EN SERIE: SYSTEME DE COUPE LINEAR

II trinia modello TF / DT consente di
trinciare ramaglia, vegetazione incolta
e fronchi aventi un diametro fino a 30
«m. Struttura robusta in accaio, rotore
di grande dimensioni utensili fissi in
metallo duro bilanciato elettronica-
mente e montato su cuscinetti autocen-
tranti perfettamente protetti.
Accessori di serie: Mazze a scompar-
sa, cardano con frizione automatica,
rotore forestale con D.520 mm, contro
mazze, controcassa, profezioni antin-
fortunistiche o norma CE, doppia fila di
catene parasassi, slitte di appoggio re-
golabili in altezza, scatola di trasmis-
sione con ruota libera con attacco
1"3/4, cofano apribile idraulicamente,
doppia trazione laterale a cardano, at-
tacco a tre punti cat. 11111,

A richiesta: spuntoni di raccolta, ab-

batti tronco idraulico.
MoD. @

Giri/min.

PT.O
TF/DT2100 1000
TF/DT2500 1000

. B

(A) 8520 mm- (B) 8420 mm

The forage model TF / DT allows you
to chop branches, wild vegetation and
logs with a diameter up to 30 cm.

Steel structure, large size rotor with
fixed utensils in metal electronically
balonced and mounted on bearings
self-centered perfectly protected.
Standard supply: cubs refractable
rotor forest with D. 520 mm, against
clubs, casing, accident prevention pro-
tections according to CE, double row of
stone-guard chains, slides support ad-
justable in height, trasmizssione box
with free wheel with 1"3/4, bonnet can
be opened hydraulically, lateral trans-
mission shaft drive, three-point hitch
cat. |1 111, PTO drive shaft.

On request:

Spiked collection, knock down the
trunk, plumbing kit for felling tree.

5 A

37 6

545 (SPB 2020)
~5+5(SPB 2020)

Type M99

Die Forstmulcher TF / DT konnen
Iweige, wilde Vegetation und Stimme
mit einem Durchmesser bis zv 30 cm
schneiden.

Stahlkonstruktion, groBe Rotor mit bie-
festigte gerate in metal elektronisch
ausgewuchtet und montiert auf Lager
egozentrischen perfekt geschiltzt.
Standardzubehdr: Clubs versenkbare
Rotors Wald mit D. 520 mm, gegen
Mannschaften, Gehduse, Unfallverhi-
tung Schutzsatz nach CE, doppelte
Reihe von Prallblech Ketten, Hohenver-
stellbare unterstiitzt in der Hohe, tras-
mizssione box mit Freilauf mit 1"3/4,
Motorhaube ldsst sich hydraulisch
dffnen, seitliche Getriebewelle Antrieb,
drei-Punkt-Kat. I1 111, Gelenkewelle.
Auf Wunsch: spiked Semmlung,
knock down der Stamm-, Sanitdir-Kit
fir Fillen von Biumen.

90 FR

MOD.

TF/DT 2100
TF/DT 2500

*Peso completo di accessori - Full weight of acessories - Waga z

Il ‘ Vv—v
(T Bl

1002603
1002604

210
250

Mulczer lesny Zanon serii TF/DT to
maszyna przeznaczona do niszczenia
zmsl oraz pozostatosci lesn
gr .bom do 30 cm. Masywn

requlowane
sprzeglem
1 34" tylna
3 icznie
ped , TUZ kat Il i IIl, wa
przekaznika mocy
Wyposazenie dodatkowe:
Dodatkowe stalowe zgby montowane
na tylnej klapie ;okaszma_xe chwyt
materiatu. Hydrauliczna rama do
obalania drzew

SPOTAMENOMACCHIN 14
MOVEMENT MACHINE ol
sewecunGsmascine (|}
USTAWIENIE MASZYNY
DEPLACEMENTMACHINE T
TF/DT 2100 125
THOT2S00 146

[

2350°
2520+

130200
130/200

petnym wyposazeniem

Le broyeur forestier TF/DT permet le
broyage de branches, végétations sauvages
et trones jusqua 30 em de diametre.
Structure robuste en acier; rofor de grande
dimension avec oufils fixes en métal dur,
gquilibré élecironiquement ef monté sur
roulements  autocentrés  parfaitement
protéges.

De série: oufils fixes en métal dur, cardan
avec limiteur automatique @ friction, rotor
forestier de  diometre 520 mm,
contre-couteauy, contre-carcasse,
protections conire les accidents selon norme
(E, double rangée de chaines
anti-projections, sabots  réglables en
hauteur, boitier de transmission avec rove
libre et arbre 1°3/4, capot ouvrable
hydrauliquement, attelage frois point cat. Il
etlll.

Sur demande: dents de ramassage,
obottoge des troncs & commande
hydraulique.

)

(=)

e

125 2504145120
M6 29450



