NOWOSC

DREWNA KOMINKOWEGO

Palax C900 to maszyna tarczowa nowej generacji skierowana do uzytkownikow
profesjonalnych pracujacych w wymagajacych warunkach. Zwiekszona moc, koncentracja
na walorach praktycznych, nie zapominajac o wzgledach wizualnych.

Komfort pracy operatora zostat podniesiony poprzez zastosowanie panela sterujacego z regulacjg wysokosci,
dzieki temu bolgce plecy nie beda juz problemem. Palax C900 wyposazony zostat w wysokiej jakosci tarcze
widia o srednicy 900 mm. Dodatkowo maszyna posiada opatentowany system Palax Optimi, skracajacy skok
ttoka w zaleznosci od ditugosci tupanego drewna. Wspodlnie z automatycznym zaworem wysokiej predkosci
powoduja, ze operacja tupania przebiega nadzwyczaj szybko. Maszyna posiada hydrauliczny docisk drewna oraz
przenosnik tancuchowy z regulowana predkoscia pracy. C900 wyposazona jest w dodatkowe wyjscia hydrauliki

" do zasilania stotu podawczego, obstugiwanego z poziomu operatora. Petna obstuga hydrauliczna, przenosnik
podajgcy drewno oraz przenosnik tancuchowy, czynig proces produkcyjny efektywnym i prostym.




15 kW /32 A

Naped WOM traktora

Przenosnik podajgcy 20x200 cm
Szybko ztacza do podtgczenia rolki
System Palax Optimi

Blokada dtugosci ktody odsuwa sie
samoczynnie podczas ciecia
Kontrola predkosci ciecia

(o] 7w -H
Naped silnikiem elektrycznym 15 kW
Hydrauliczna regulacja przenosnika na boki

Chtodnica oleju
Szybko ztacza do dodatkowych urzadzen

Obstuga za
pomoca joysticka

Automatyczny zawor wysokiej
predkosci roboczej

Szybka wymiana noza tupigcego
Hydrauliczna regulacja noza tupigcego
Reczna regulacja przenosnika na boki
Regulacja predkosci przenosnika
tarnicuchowego

Maszyny firmy Palax dostarczane sg zmontowane i zawsze gotowe do pracy.
Przenos$nik tasmowy podajgcy drewno do ciecia oraz tanicuchowy przenosnik
transportujgcy gotowy materiat rozktadane sa bez uzycia dodatkowych
narzedzi. Pito tuparki marki Palax wyposazone sa w przenosniki tancuchowe
z odkryta dolng czescia, dzieki czemu wszelkie zanieczyszczenia swobodnie
wypadaja i nie powoduja jego zablokowania. Przenosnik posiada mozliwosc¢
skretu na boki, co umozliwia zatadunek przyczepy bez koniecznosci
przestawiania jej lub samej maszyny.




