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PILO - LUPARKA
TITAN 40/20



PILO - tUPARKA

TITAN 40/20

to kompaktowa i niezawodna
pito tuparka, tatwa w
obstudze, niewymagajaca
duzych naktadow na koszty
eksploatacji.

e Rdznica wysokosci pomiedzy
poziomem ciecia, a dolna
czescig komory tupania jest
nieduza, dzieki czemu ryzyko
ztego utozenia sie drewna
zostaje zminimalizowane.

¢ Petna obstuga za pomoca
lewarkow hydraulicznych.

¢ Regulacja przenosnika
taSmowego na boki
prawo/lewo 15°.

e Opcje napedowe:
WOM + 400 V oraz WOM.

¢ Mozliwe opcje dodatkowe:

chtodnica oleju, hydrauliczny K )
podnosnik drewna, przenos$nik

taémowy o dtugoéci 5 m oraz 1. Podwozie z kotami 200/60/R14,5 - opcja.

podwozie z kotami. 2. Trzypunktowy uktad zawieszenia kategorii Il lub l11.

3. Gniazdo WOM.
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Model podstawowy.

Hydrauliczne
rolki trans-
portujace
drewno.

Mozliwosé
zaczepienia
do listwy
podnosnika
traktora.

Separator zanieczyszczen.

Dwa joysticki sterujace. Manometry
wskazujace:

- ci$nienie oleju w uktadzie zasilajacym
funkcje zewnetrzne,

- cisnienie w uktadzie tuparki.
Regulacja predkosci przenosnika
taSmowego.

1. Przyciski START/STOP oraz wytacznik
bezpieczenstwa.

” | Wskaznik
| poziomu oleju
_ - ) itemperatury.
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™ Regulacja
4 przenosnika
taSmowego
na boki
P/L +15°.

Odciete drewno
podawane jest do
komory tupania za
pomoca hydrau-
licznie sterowanej
kotyski.

1. Podczas ciecia
ogranicznik dtugosci
automatycznie odsu-
wa sie od drewna.

1. Dtugosci
drewna:

8 25, 33, 40, 50,
60 cm.

2. Sita tupania
Z zaworem
Autospeed
(200 kN, 20 t).

: Weciagarka do

Wskaznik
regulacji kata nachylenia
nachylenia przeno$ni-
przenosnika ka tasmo-
tasmowego. > P wego.

1. Noze tupigce 2/4, 2/6, 2/8 lub 2/12 - regulowane hydraulicznie.
2. Hydrauliczny docisk stabilizujacy drewno.

1. Silnik elektryczny 15 kW.
2. Specjalna przektadnia umozliwiajaca prace na WOM lub silnik elektryczny.
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DANE TECHNICZNE

WIFORESY
TITANZ0/20

Tip
WOM
Naped
=P% Elektryczny
Transport

Sterowanie pity

Odsuwany ogranicznik dtugosci drewna podczas ciecia
Docisk drewna

Srednica drewna

Sita nacisku

Kliny tupiace

Tarcza tnaca
Przekazywanie odcietego drewna do komory tupania

Teleskopowy przenos$nik tasmowy z reczng wciggarka
do regulacji wysokosci

Hydrauliczny podajnik drewna z 6 rolkami
Hydrauliczny podnosnik drewna

Podajnik z rolkami hydraulicznymi - regulowany
Dtugos¢ (A] x Szerokos¢ (B) x Wysokos¢ (C)
Waga

M Seryjna | O O0pcja | AS - Automatyczna regulacja predkosci

kW [KM]
kW

cm

kN (t)
cm

1 szt.
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TITAN 40/20
35 (45
15

TUZ kat. Il lub Il
podwozie - 200/60/R14,5

hydrauliczne

hydrauliczny
max. $rednica drewna - @ 40

200 (20) - AS
dtugosc¢ 25, 33, 40, 50, 60

hydraulicznie regulowane:
2-4,2-6, 2-8 lub 2-12 czesci
1000 (Vidia)
hydrauliczna kotyska
dt. 4200/ szer. 350
dt. 5000 / szer. 350
regulacja na boki L/P £15°
wysoko$¢ ok. 600 / dtugosc¢ 2000
dla drewna do dtugos¢ 4000
wysokos¢ ok. 660 / dtugo$¢ 2850-4000
2860 x 1970 x 2360
1800
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